                                    GYSPACK 12 – 24 V

                   Mobilní startovací zařízení 12 V – 24 V

                                           Návod k použití 
Děkujeme za Vaši volbu. Abyste využili co nejlépe Váš nový přístroj, přečtěte si pozorně  následující doporučení.

I/ DEFINICE VÝROBKU
GYSPACK 12 - 24V zahrnuje :

· vozík

· přenosný startér (booster) s dvěma bateriemi vysoké kvality a technologie, umožňujícími dodávat vysoký proud

· sadu startovacích kabelů

· dvojité nabíjecí investorové zařízení s IuoU nabíjecí charakteristikou

· konektor pro připojení spotřebičů

GYSPACK 12 – 24 V je určen k následujícímu užití :

· Startování strojů 12 V

· Startování strojů 24 V

· Nabíjení DC 12 V – 10A

· Nabíjení DC 24 V – 10A

II/ ZÁKLADNÍ RADY
· Je nutné nabíjet booster okamžitě po použití, jinak může dojít k úplnému vybití baterie

· GYSPAKC 12 - 24 V , pokud není používán, musí být vždy připojen na vlastní nabíječku.

III/ NABÍJENÍ
· Připojte specifickou (ve výbavě) zástrčku nabíječky k boosteru.

· Nabíječka má dvě kontrolky pro každou baterii :

· žlutá kontrolka je zapnuta, dokud nabíjení nedosáhne 80% a potom bliká až do 99%

· zelená kontrolka zapne, když je nabíjení 100% a poté udržuje baterii nabitou bez jakéhokoli rizika

Každá baterie je regulována odděleně. 

IV/ ČERVENÉ SVĚTLO BOOSTERU
· Přenosný booster je vybaven červenou kontrolkou . Pokud  svítí, znamená to, že nejméně jedna ze dvou baterií má napětí pod 12,5V. To znamená, že booster byl používán a potřebuje připojit na nabíječku a dobít na plnou kapacitu.

· Pokud svítí červené světlo, můžete použít booster ale nesmíte provést hluboké vybití, které by mohlo poškodit baterii.

· Jakmile připojíte nabíječku, červené světlo okamžitě zhasne. Neznamená to, že booster je plný. Pokračujte podle odstavce III.

V/ STARTOVÁNÍ STROJE
· Nastavte silnoproudý spínač na OFF. Nabíječka musí být odpojena.

· Připojte silový kabel na 12V nebo 24V výstup. Připojte červené kleště na + a černé na -. Pokud obrátíte polaritu, upozorní vás na to bzučák.

· Nastavte silnoproudý spínač na ON

· Nastartujte stroj. Začne blikat červená nabíjecí kontrolka boosteru. Nastavte silnoproudý spínač na OFF

· Odpojte kabely baterie

· Připojte boostr na nabíječku . Červené světlo zhasne.

VI/ NAPÁJENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
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Můžete napájet elektrozařízení na 12V nebo 24V. Použijte zástrčku číslo 51119, dodanou s boosterem.

VII/ RADY A VAROVÁNÍ

· Nikdy nezkratujte kleště stisknutím ON. Nebezpečí těžkého el. šoku.

· Uchovávejte booster  v temperovaných prostorách.

· Vždy udržujte nabíječku zapnutou, i když právě nenabíjíte..

· Vyčkejte 20 s mezi dvěma starty minimálně 6 s.

· Baterie nejsou v záruce.

· Použijte napájecí zástrčku  s uzemněním, jinak může nabíječka vytvořit vážný el. šok.

VIII/ MOŽNÁ PORUCHA

Pokud jsou baterie boosteru pod 5V, nebude nabíječka  a červené světlo pracovat. Musíte vyměnit baterie.

                             VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje baterie. Jejich životnost závisí na údržbě.     Baterie nejsou v záruce.

                                           Poskytnutí záruky

Obsahem záruky je zodpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami. Odpovědnost za vady, které se na stroji vyskytnou po jeho prodeji v záruční době, spočívá v povinnosti bezplatného odstranění vady výrobcem stroje, nebo servisní organizací pověřenou výrobcem. Doba záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl  stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce. V záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo změny na přístroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce. Pro účely reklamace je třeba vždy se strojem doložit i tento záruční list. Pokud nebude takto prokázán datum prodeje, nebude záruka uznána a stroj bude opraven na účet provozovatele. Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na servisní středisko.

                                        Záruční a servisní opravy 

Záruční  a pozáruční opravy provádí : Akuservis, Dělnická 1342, 742 21 Kopřivnice, tel.556 802 739.     

                                                             ZÁRUČNÍ  LIST  

Název stroje:                         GYSPACK 12.24 

Datum prodeje:

Záruční doba stroje:                  24 měsíců od data prodeje 

Záruční  a pozáruční opravy provádí : Akuservis, Dělnická 1342, 742 21 Kopřivnice, tel.556 802 739.     
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